
Isolationskontroll med HVI 

check

Den högspänningsbeständiga, isolerade nerledaren HVI light plus erbjuder 
fördelar för montering och planering genom integrerat kontaktskydd, 
ex-godkännande och inbesparing av en extra potentialanslutning.

Fördelarna i korthet:

HVI light plus

Minskat monterings- och planeringsarbete tack vare den entrådiga innerle-
daren, ingen ytterligare potentialanslutning krävs.

Kostnadsbesparing, eftersom befi ntliga verktyg för HVI-sortimentet kan 
användas.

Beröringsskydd genom extra grått hölje.

Optisk integration med en grå ton som harmoniserar med betongväggen.

Tusenkonstnären 
inom isolerat 
åskskydd



• Entrådig innerledare

• Separationsavstånd i luft på 60 cm

• Beröringsskydd genom extra grått hölje 

• Ex-godkännande

• Brandklass Eca

• Halogenfri

• Signalgrå, överstrykningsbar som tillval

• Ingen extra potentialanslutning krävs

All-in-One: 20 års erfarenhet samlad i en ledning

HVI åskskydd: När behöver du vilken ledning?

Se respektive monteringsanvisning 
för ytterligare tekniska detaljer. 

Dessa hittar du i 
produktdatabanken: 
de.hn/2uP8h
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Ta reda på mer
om HVI light plus:  
de.hn/9VRiw

Teknisk support
Telefon: +49 9181 906 1750
E-post: technik.support@dehn.de

HVI light plus HVI grå HVI svart HVI power

Separationsavstånd i luft ≤ 60 cm ≤ 75 cm ≤ 75 cm ≤ 90 cm

Blixtströmskapacitet 150 kA 150 kA 150 kA 200 kA 

Åskskyddsklass II – IV II – IV II – IV I – IV

Beröringsskydd ja ja – –

Ex-godkännande ja ja ja ja

Överstrykningsbar ja ja – –

Utan extra potentialanslutning ja – – –

Entrådig innerledare ja – – –

Tekniska data HVI light plus

Art.-nr 100 m
 500 m
 individuell tillskärning (6–70 m)

819 600
819 605
E 0681984

Diameter ytterhölje Ø21 mm

Tvärsnitt kärna (entrådig) 16 mm²

Färg ytterhölje Signalgrå; RAL 7004

Åskskyddsklass: Max kabellängd (kc = 1) II: 10,00 m; III / IV: 15,00 m

Minsta beställningslängd 6 m

Ekvivalent separationsavstånd s (i luft) ≤ 60 cm

Blixtströmskapacitet (Klass / Iimp) H1 / 150 kA

Minimal bågradie 210 mm

Brandbelastning 3,7 kWh/m

Brandklass Eca


